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RIDUZIONE DEI CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHERIDUZIONE DEI CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHE
TUTTE LE NUOVE INSTALLAZIONI SONO STATE PENSATE 
FACENDO RIFERIMENTO ALLE PIU’ MODERNE TECNOLOGIE 
RIGUARDANTI L’EFFICIENZA ENERGETICA, SONO IN CORSO 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
DEI VECCHI IMPIANTI MEDIANTE:CC
•UTILIZZO DI MOTORI ELETTRICI AD ALTA EFFICIENZA
•UTILIZZO DI SISTEMI DOTATI DI INVERTERS
•UTILIZZO DI SISTEMI DI RECUPERO DEL CALORE O DELLEUTILIZZO DI SISTEMI DI RECUPERO DEL CALORE O DELLE     
CONDENSE
•UTILIZZO DI SISTEMI DI STOCCAGGIO E TRASFERIMENTO AD 
ALTA INERZIA TERMICA MEDIANTE COIBENTAZIONI O CAMICEALTA INERZIA TERMICA MEDIANTE COIBENTAZIONI O CAMICE 
TERMOSTATANTI
•RIDUZIONE DEL CONSUMO DELLE MATERIE PRIME E RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO DEL TRASPORTO SU GOMMA

4

DELL’IMPATTO DEL TRASPORTO SU GOMMA



GENERATORE DI VAPORE CON PRERISCALDATORE
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PRERISCALDATORE
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SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL VAPORE DALLE CABINE 
ONDULATRICI CON RECUPERO DEL CALORE PER RISCALDARE ILONDULATRICI CON RECUPERO DEL CALORE PER RISCALDARE IL 

MAGAZZINO BOBINE
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SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL VAPORE DALLE CABINE 
ONDULATRICI CON RECUPERO DI CALOREONDULATRICI CON RECUPERO DI CALORE
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Riassunto dell’energia risparmiata basato sulla raccomandazione , tabella 2

STABILIMENTO DI SAN 
POLO DI TORRILE

SUGGERITA 
L’INSTALLAZIONEL’INSTALLAZIONE 

DELL’INVERTER SUL 
COMPRESSORECOMPRESSORE 

ESISTENTE GA 132

Attuale 
installazione

Proposta

Annuale consumo energia (kWh) 999592 574640
Annule costo energeticol (Euro) 119951 68957
Ore di esercizio annuale 9218 7405

Risparmio annuale di energia (kWh) 424952
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Risparmio annuale di energia (kWh) 424952

Risparmio energetico (Euro) 50994



RISULTATI PARZIALI 2011
DIMINUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA INDICIZZATI ALLA PRODUZIONE.
PASSAGGIO DA 0,031 Kw/M2 a 0,025 Kw/M2

corrispondente al 20%.
RISPARMIO MEDIO DI E.E. PARAMETRIZZATO AL 
2011: 2.000.000 KW/H 
DIMINUZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE 
INDICIZZATI ALLA PRODUZIONE.
PASSAGGIO DA 0 07 K /M2 0 06 K /M2PASSAGGIO DA 0,07 Kw/M2 a 0,06 Kw/M2

corrispondente al 14 %
RISPARMIO MEDIO DI GAS PARAMETRIZZATO
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RISPARMIO MEDIO DI GAS PARAMETRIZZATO 
AL 2011: 350.000 NM3
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CONSUMO DI GAS INDICIZZATO AI M2 DI CARTONE
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RIDUZIONE DEL CONSUMO DI PARAFFINA
Di seguito l’andamento del consumo indicizzato della paraffina/m2 negli 
ultimi 3 anni. Dal 2009 al 2011 il risparmio totale è stato del 48,58 %, 
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RIDUZIONE COSUMO DI AMIDO
Di seguito il diagramma dell’andamento del consumo di amdio/m2 negli 
ultimi 3 anni. Dal 2009 al 2011 il risparmio totale è stato del 16%, 
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RIDUZIONE DEGLI INCHIOSTRI
Di seguito l’andamento dell’inchiostro/m2 negli ultimi 3 anni. Dal 2009 al 2011 
Il risparmio totale è stato del 7,43%, 

RIDUZIONE DEGLI INCHIOSTRI

0,0025

0,002

0,001

0,0015
COLORI SAN POLO ind.

COLORI MEZZANI ind.

COLORI totali ind.

0,0005

16

0
2009 2010 2011



RIDUZIONE DEL PESO DELLE CARTERIDUZIONE DEL PESO DELLE CARTE
CONTINUA RICERCA SUI 
MATERIALI E SULMATERIALI E SUL 
PROCESSO PER 
IMPIEGARE CARTE PIU’ 
LEGGERE A PARITA’ DILEGGERE A PARITA  DI 
PRESTAZIONI 
MECCANICHE DELLE 
SCATOLE.
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RIDUZIONE DEI TRASPORTIRIDUZIONE DEI TRASPORTI
CON L’INSTALLAZIONE DEL NUOVO ONDULATORE NELLO 
STABILIMENTO DI MEZZANI ABBIAMO ELIMINATO LE SPOLE PER STABILIMENTO DI MEZZANI ABBIAMO ELIMINATO LE SPOLE PER 
IL TRASPORTO DEI FOGLI DA UNO STABILIMENTO ALL’ALTRO 
(CIRCA 50 VIAGGI AL GIORNO 30 KM/CAD). 
DAL 2010 ABBIAMO COMINCIATO AD UTILIZZARE VIAGGI DI DAL 2010 ABBIAMO COMINCIATO AD UTILIZZARE VIAGGI DI 
RITORNO PER IL TRASPORTO DEL PRODOTTO FINITO E PER IL 
RITIRO DEI BANCALI.
RIDUZIONE DI COSTI E DI KM PERCORSI SULLE STRADE  RIDUZIONE DI COSTI E DI KM PERCORSI SULLE STRADE, 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E DI CONSUMO DI GASOLIO 
PER AUTOTRAZIONE
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PROSSIMI IMPEGNIPROSSIMI IMPEGNI
SCATOLIFICIO SANDRA HA INTENZIONE DI PROSEGUIRE 
L’ATTIVITA’ FINALIZZATA A CONSEGUIRE ULTERIORI SUCCESSI 
NELLA DIREZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E NELLA 
DIREZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE MEDIANTE:
•ANALISI LCAANALISI LCA
•ANALISI DELL’IMPRONTA DI CABONIO NEL CICLO DI VITA DEI 
NOSTRI PRODOTTI.
POSSIBILI INVESTIMENTI SU FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE•POSSIBILI INVESTIMENTI SU FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

•ULTERIORI INTERVENTI NELLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI 
ENERGIA PER L’ILLUMINAZIONE E PER IL RISCALDAMENTO 
DEI REPARTI PRODUTTIVI
•RIDUZIONE ULTERIORE DELL’USO DELLE MATERIE PRIME E 
DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
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DELLE SOSTANZE PERICOLOSE.
•RIDUZIONE DEGLI SCARTI E DEGLI SPRECHI.



RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONERINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE


